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ผลิตภัณฑ์ไม้บันไดทีพีไอ (ลูกตั �งและลูกนอน) 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 

นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 

นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี

32x250x1,200 15.4 12.83 ลายเสี �ยน 

ผิวเรียบ 
สธีรรมชาต ิ

32x300x1,200 18.5 15.42 

16x150x1,200 4.6 3.83 
ผิวเรียบ 

16x180x1,200 5.2 4.33 

 

การตดิตั �งไม้บันไดทีพีไอ (ลูกตั �งและลูกนอน) 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 6 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,400 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 5,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 30 ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

หมายเหต:ุ EMC คือ สภาะความชื �นสมดลุ (Equilibrium Moisture Content) 
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2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทผนัง รูปแบบติดตั �ง ลักษณะแผ่น/ ผิวหน้า ลักษณะการติดตั �ง 

บนัไดภายใน 
สกรู 

ลายเสี �ยน/ ผิวเรียบ 

โครงไม้ 

โครงเหลก็รูปพรรณ 

บนัไดคอนกรีต 

กาวซีเมนต์ 

บนัไดภายนอก 
สกรู 

กาวซีเมนต์ 

นํ �าหนกั1 (กก./ ตร.ม.) 51.52 

หมายเหต:ุ 1. นํ �าหนกัยงัไมร่วมโครงสร้างรองรับ 

 

3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

    
สวา่นไขควงไฟฟา้ 
0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 
0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

แทน่ตดัไฟเบอร์ 
4,600 รอบตอ่นาที 

กําลงัไฟฟา้ 1,650 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 
ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

 
  

 
สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 

ขนาด 50 มม. (โครงสร้างเหล็ก) 
สกรูเกลยีวปลอ่ย 

ขนาด 2 นิ �ว (โครงสร้างไม้) 
ปนูกาวซีเมนต์ 

TPI M502 (แนะนําบนบนัไดคอนกรีต) 
3.3 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   

วสัดฉุาบรอยตอ่ภายนอก/ ภายใน ปืนยิงกาวยาแนว ยาแนวโพลยีรีูเทน 
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4. การตดิตั �งไม้บันได 
4.1 การติดตั �งไม้บนัไดทีพีไอบนโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ/ ไม้ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้บนัไดลกูนอนทีพีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. หรือ ขนาด 25x300x1,200 มม. 

ไม้บนัไดลกูตั �งทีพีไอ ขนาด 16x150x1,200 มม. 

สกรู: สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 45 มม. (โครงเหลก็รูปพรรณ) 

 สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 2” (โครงไม้) 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 

ตรวจสอบจํานวนขั �น ระดบัขั �นบนัไดแตล่ะขั �นให้ถกูต้อง 

โดยให้แมบ่นัไดมีระยะหา่งไมเ่กิน 120 ซม. 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูตั �งแผน่แรก โดยยดึด้วยสกรู 2 จดุ โดยให้

มีระยะหา่งจากขอบและปลายไม้บนัได 1.5 ซม. ดงัรูป 

 

โครงบนัไดเหลก็รูปพรรณ ใช้สกรูปลายสวา่นมีปีก 50 มม. 

โครงบนัไดไม้ ใช้สกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 2 นิ �ว 

 

หมายเหต:ุ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งาน ควรยดึสกรูปลาย

สวา่นให้หวัสกรูจมลงไปจากผิวไม้พื �นประมาณ 1 มม. 
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ติดตั �งไม้บนัไดลกูนอนแผน่แรกทบับนไม้บนัไดลกูตั �ง 

กําหนดระยะจมกูบนัไดตามต้องการ โดยยดึด้วยสกรู 2 จดุ 

โดยให้มีระยะหา่งจากขอบไม้บนัได 2 ซม.และหา่งจาก

ปลายไม้บนัได 1.5 ซม. ดงัรูป 

 

โครงบนัไดเหลก็รูปพรรณ ใช้สกรูปลายสวา่นมีปีก 50 มม. 

โครงบนัไดไม้ ใช้สกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 2 นิ �ว 
 

หมายเหต:ุ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งาน ควรยดึสกรูปลาย

สวา่นให้หวัสกรูจมลงไปจากผิวไม้พื �นประมาณ 1 มม. 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูตั �งและลกูนอนขั �นตอ่ๆไปจนครบจํานวน

ขั �น 

 
แบบที� 1 

ในกรณีที�ใช้ไม้บนัไดทีพีไอ ขนาด 25x300x1,200 มม. เป็น

ไม้บนัได จําเป็นต้องเพิ�มแนวเหลก็รองเพื�อเพิ�มความ

แข็งแรงให้กบัไม้บนัได 
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แบบที� 2 

ในกรณีที�ใช้ไม้บนัไดทีพีไอ ขนาด 25x300x1,200 มม. เป็น

ไม้บนัได จําเป็นต้องเพิ�มแนวเหลก็รองเพื�อเพิ�มความ

แข็งแรงให้กบัไม้บนัได 

 

 

ตารางการรับนํ �าหนกัแบบจดุของไม้บนัไดทีพีไอ1 

ขนาดไม้บนัได นํ �าหนกัแบบจดุสงูสดุ2 (กก.) นํ �าหนกัแบบจดุที�ยอมให้3 (กก.) 

25x250x1,200 มม. 42 15 

25x270x1,200 มม. 45 16 

25x300x1,200 มม. 50 18 

30x250x1,200 มม.* 61 26 

30x270x1,200 มม.* 66 28 

30x300x1,200 มม.* 73 31 

32x250x1,200 มม. 69 32 

32x270x1,200 มม. 34 75 

32x300x1,200 มม. 38 83 

หมายเหต:ุ * ไม้บนัไดทีพีไอดิจิตอลบอร์ด 

  1 โครงสร้างแมบ่นัไดหา่ง 1.20 เมตร ไมม่ีโครงรองรับกลางบนัได 

  2 นํ �าหนกัที�สามารถรับได้ในสภาวะแห้ง คา่ความปลอดภยั (Safety Factor) เทา่กบั 2.50 

  3 นํ �าหนกัที�สามารถรับได้ในสภาวะแห้ง ระยะแอน่ตวัให้ยอมให้ L/360 
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4.2 การติดตั �งไม้บันไดบนโครงสร้างคอนกรีตด้วยสกรูและพุกพลาสติก 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้บนัไดลกูนอนทีพีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. 25x300x1,200 มม. และ 16x300x1,200 มม. 

ไม้บนัไดลกูตั �งทีพีไอ ขนาด 16x150x1,200 มม. 

สกรู: สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 2” และพกุพลาสติก 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 

ตรวจสอบจํานวนขั �น ระดบัขั �นบนัไดแตล่ะขั �นให้ถกูต้อง 

หากขั �นบนัไดคอนกรีตไมไ่ด้ระดบั ให้ตกแตง่ระดบัปนูปรับ

ระดบัหรือปนูฉาบ 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูตั �งแผน่แรก เจาะนําด้วยดอกสวา่นเบอร์ 6 

ฝังพกุพลาสติกแล้วโดยยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 2 

นิ �ว จํานวน 2 จดุ โดยให้มีระยะหา่งจากขอบและปลายไม้

บนัได 1.5 ซม. ดงัรูป 
 

หมายเหต:ุ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งาน ควรยดึสกรูปลาย

สวา่นให้หวัสกรูจมลงไปจากผิวไม้พื �นประมาณ 1 มม. 
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ติดตั �งไม้บนัไดลกูนอนแผน่แรก เจาะนาํด้วยดอกสวา่นเบอร์ 

6 ฝังพกุพลาสติกแล้วโดยยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 2 

นิ �ว จํานวน 2 จดุ โดยให้มีระยะหา่งจากขอบไม้บนัได 2 ซม.

และหา่งจากปลายไม้บนัได 1.5 ซม. ดงัรูป 

 

หมายเหต:ุ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งาน ควรยดึสกรูปลาย

สวา่นให้หวัสกรูจมลงไปจากผิวไม้พื �นประมาณ 1 มม. 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูตั �งและลกูนอนขั �นตอ่ๆไปจนครบจํานวน

ขั �น 

 
4.3 การติดตั �งไม้บันไดบนโครงสร้างคอนกรีตด้วยปนูกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้บนัไดลกูนอนทพีีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. 25x300x1,200 มม. และ 16x300x1,200 มม. 

ไม้บนัไดลกูตั �งทีพีไอขนาด 16x150x1,200 มม. 

ปนูกาวซีเมนต์: ทีพีไอ M502 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 
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ตรวจสอบจํานวนขั �น ระดบัขั �นบนัไดแตล่ะขั �นให้ถกูต้อง 

หากขั �นบนัไดคอนกรีตไมไ่ด้ระดบั ให้ตกแตง่ระดบัปนูปรับ

ระดบัหรือปนูฉาบ 

 

ผสมกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502 ตามอตัราสว่นที�กําหนด ใช้

เกรียงหวีฉาบลงบนโครงสร้างบนัไดลกูตั �งให้มีความหนา

ประมาณ 5 – 10 มม. 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูนอนแผน่แรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ได้

ระนาบ ใช้ระดบันํ �าตรวจสอบอีกครั �ง 
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ใช้เกรียงหวีฉาบลงบนโครงสร้างบนัไดลกูตั �งให้มีความหนา

ประมาณ 5 – 10 มม. ติดตั �งไม้บนัไดลกูนอนขั �นแรก ใช้ค้อน

ยางเคาะให้ได้ระนาบ ใช้ระดบันํ �าตรวจสอบอีกครั �ง 

 

ติดตั �งไม้บนัไดลกูตั �งและลกูนอนขั �นตอ่ๆไปจนครบจํานวน

ขั �น 

 

5. ขั �นตอนการทาํสีไม้บันได 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 
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หลงัจากติดตั �งไม้บนัไดเสร็จเรียบร้อย ใช้ยาแนวโพลยีรีู

เทนยาแนวรอยตอ่แผน่ไม้บนัไดลกูตั �งและลกูนอนทั �งหมด  

 

ใช้อะครีลคิฉาบรอยตอ่โป๊วรอยหวัสกรู โดยให้โป๊วอะครีลิ

คฉาบรอยตอ่สงูกวา่ระดบัผิวไม้พื �น ทิ �งไว้ 4 ชั�วโมง เมื�อ

พบวา่อะครีลคิโป๊วหวัสกรูยบุ ให้ทําโป๊วอีกครั �งใช้กระดาษ

ทรายเบอร์ละเอยีดขดัผวิให้เรียบร้อย 

 

ทําความสะอาดผิวไม้พื �นปราศจากฝุ่ นละอองด้วยผ้าชบุนํ �า

หมาดก่อนเริ�มทาํส ี

 

ทาสรีองพื �นปนูเกา่ 1 รอบให้ทั�วทั �ง 6 ด้านเพื�อปอ้งกนั

ความชื �น ทิ �งให้แห้ง 4 ชั�วโมง 

 

ทาสจีริงทบัหน้ารอบแรก ทิ �งไว้ให้แห้ง 4 ชั�วโมง 

 

ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขดัผิวบริเวณที�มีฝุ่ นหรือหยด

สตีิด ใช้ผ้าชบันํ �าหมาดเช็ดให้สะอาดอีกครั �ง 

 

ทาสรีอบที�สอง ทิ �งไว้ให้แห้ง 4 ชั�วโมง 

 

เคลอืบด้วยนํ �ายาเคลอืบใสอีกรอบเพื�อความคงทนของสไีม้

พื �น 
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6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบคลมุ

ปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 นิ �ว รอง

ด้านลา่งโดยมีระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลายทั �งสอง

แผน่โดยหา่งจากปลายแผน่ประมาณ 30 ซม. 

 


