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ผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งทีพีไอ 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 
นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี จํานวนแผน่ตอ่เมตร 

16x50x3,000 3.6 1.20 

ผิวเรียบ/ ขอบตรง ธรรรมชาต ิ

0.33 

16x75x3,0000 5.4 1.80 0.33 

16x100x3,0000 7.3 2.43 0.33 

 

การตดิตั �งไม้ตกแต่งทีพีไอ 
1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 8 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,350 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 5,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 35 ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

หมายเหต:ุ EMC คือ สภาะความชื �นสมดลุ (Equilibrium Moisture Content) 
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2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทงาน รูปแบบติดตั �ง ลักษณะแผ่น/ ผิวหน้า ลักษณะการติดตั �ง 

ผนงับงัตา แนวนอน/ แนวตั �ง 

ผิวเรียบ/ ขอบตรง 

โครงไม้ 

โครงเหลก็รูปพรรณ 

ผนงัก่ออิฐ 

แผงบงัแดด แนวนอน/ แนวตั �ง/ แนวเอียง 

ไม้ตกแตง่ แนวนอน/ แนวตั �ง 

อื�นๆ โครงเคร่าไม้งานตกแตง่ 

 

3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

    
สวา่นไขควงไฟฟา้ 

0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 

0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

แทน่ตดัไฟเบอร์ 

4,600 รอบตอ่นาที 

กําลงัไฟฟา้ 1,650 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 

ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

  
 

สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 
ขนาด 50 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ) 

สกรูเกลยีวปลอ่ย 

ขนาด 1½  นิ �ว (โครงไม้) 
 

 

3.3 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และเก็บรอยตอ่ 

   

โครงฝา้ไม้ 
ขนาด 1½”x3” นิ �ว (แนะนํา)  

โครงเหลก็รูปพรรณ วสัดฉุาบรอยตอ่ภายนอก/ ภายใน 
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ยาแนวโพลยีรีูเทน ปืนยิงกาวยาแนว  

 

4. การตดิตั �งไม้ตกแต่งทีพีไอ 
4.1 การติดตั �งไม้ตกแตง่ทีพีไอเป็นผนงับงัตาอาคารและที�พกัอาศยั 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ตกแตง่ทีพีไอ ขนาด 16x50x3,000 มม. หรือ ขนาด 16x75x3,00มม. หรือ ขนาด 16x100x3,000 มม. 

สกรู: สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 50 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ) 

 สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1½” (โครงไม้) 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ติดตั �งโครงสร้างผนงับงัตา 

ตรวจสอบระดบัและระนาบของโครงสร้างให้เรียบร้อย 

 

หมายเหต:ุ ในการติดตั �งผนงับงัตาอาคารที�มีความสงู ให้เปิดตาราง

แสดงระยะหา่งโครงสร้างรองรับ 
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ติดตั �งไม้ตกแตง่บนโครงสร้างรองรับ 

โครงสร้างไม้: ยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 1½ นิ �ว 

โครงสร้างเหลก็: ยดึด้วยสกรูปลายสวา่น ขนาด 50 มม. 

 

โดยตําแหนง่ยดึสกรูให้หา่งจากปลายแผน่ 2 ซม. 

 

การตอ่แผน่ไม้ตกแตง่จะต้องทําการบาก 45 องศาปลาย

แผน่ทั �งสองและตอ่ปลายแผน่บนโครงสร้างรองรับเทา่นั �น 

ยาแนวรอยตอ่ด้วยโพลยีรีูเทน 

 

เว้นร่องระหวา่งแผน่ไม้ตกแตง่แผน่ตอ่ไปตามความต้องการ 

 

ทําสด้ีวยขั �นตอนการทําสวีสัดทุดแทนไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ทั�วไป 
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หมายเหต:ุ การติดตั �งไม้ตกแตง่ทีพีไอเป็นผนงับงัตาอาคารสงู สามารถตรวจสอบขนาดของไม้ตกแตง่ทีพีไอและ

ระยะหา่งโครงสร้าง ในระดบัความสงูตา่งๆ ดงัตารางนี � 
ระยะห่างโครงสร้างรองรับ ณ ความสูงต่างๆ 

 ระดบัความสงูการตดิตั �ง 

ขนาดไม้ตกแตง่ ตํ�ากวา่ 10 เมตร 10 – 20 เมตร 20 – 40 เมตร สงูกวา่ 40 เมตร 

16x50x3,000 100 ซม. 80 ซม. 60 ซม. 60 ซม. 

16x75x3,000 100 ซม. 80 ซม. 60 ซม. 60 ซม. 

16x100x3,000 100 ซม. 80 ซม. 60 ซม. 60 ซม. 

 

4.2 การติดตั �งไม้ตกแตง่ทีพีไอเป็นโครงผนงังานตกแตง่บนผนงัก่ออิฐ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x75x3,00มม. 

สกรู: สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1½ นิ �ว พร้อมพกุพลาสติก  

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 

ตรวจสอบผนงัก่ออฐิให้ได้ระนาบที�ต้องการ 

 

วดัระยะและกําหนดตําแหนง่โครงไม้ตกแตง่ตามแบบงาน

ผนงัตกแตง่ 



PRODUCTS MANUAL: TPI DECORATIVE PLANK 

7 Updated: MARCH 2017 

REVISION: 00 

 

ติดตั �งไม้ตกแตง่ทีพีไอเป็นโครงผนงั โดยยดึไม้ตกแตง่ด้วย

พกุพลาสติกและสกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1½” ทกุๆระยะ 60 

ซม. ให้ได้โครงตามต้องการ 

 

ติดตั �งผนงัตกแตง่ เช่น ทีพีไอบอร์ด ไม้อดั ฯลฯ ตามต้องการ

บนโครงไม้ตกแตง่ ยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ยหรือกาวซเีมนต์

หรือตะปคูอนกรีตปืนลม 

 

5. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบคลมุ

ปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 นิ �ว รอง

ด้านลา่งโดยมีระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  
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การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลายทั �งสอง

แผน่โดยหา่งจากปลายแผน่ประมาณ 30 ซม. 

 


