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ผลิตภัณฑ์บานเกล็ดทีพีไอ 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 
นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ตร.ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี แผน่ตอ่ตารางเมตร 

5x600x1,200 4.8 12.00 ผิวเรียบ สธีรรมชาต ิ 2.50 

 

การตดิตั �งบานเกล็ดทีพีไอ 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

หมายเหต:ุ EMC คือ สภาะความชื �นสมดลุ (Equilibrium Moisture Content) 
 

2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทผนัง รูปแบบติดตั �ง ลักษณะแผ่น/ ผิวหน้า ลักษณะการติดตั �ง 

ผนงัระบายอากาศภายนอก 
ซ้อนทบัแนวนอน 20 ซม. 

ซ้อนทบัแนวตั �ง 20 ซม. 
ผิวเรียบ โครงเหลก็รูปพรรณ 
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3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

   

 

สวา่นไขควงไฟฟา้ 

0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 

0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 

ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

 

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

    
สกรูปลายสวา่นหวักลม 

สกรูปลายสวา่นหวัหกเหลี�ยม 
น๊อตเกลียวยดึบานเกล็ด 

25 ซม. 
พกุคอนกรีต 

Ø 5 ซม., ยาว 10 ซม. 

ขายดึบานเกล็ด 

สกรูยดึขายดึบานเกล็ด 25 มม. 

 
4. การตดิตั �งบานเกล็ดไฟเบอร์ซีเมนต์ 
4.1 การติดตั �งบานเกลด็บนโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ/ 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

บานเกลด็ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 5x600x1,200 มม. 

สกรู: โครงเหลก็สกรูปลายสวา่น/ น๊อตปลายสวา่น ขนาด 25 ซม. 

พกุรองคอนกรีต/ ขายดึบานเกลด็ 
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ตรวจสอบระดบัและแนวของโครงสร้าง 

โดยให้มีระยะหา่งของโครงสร้างเหลก็

รูปพรรณ 1.00 เมตร 

 
 

ติดตั �งแผน่บานเกลด็แผน่ลา่ง โดยให้มี

ระยะเหลื�อมปิดผนงัก่ออิฐ 0.20 เมตร 

เพื�อปอ้งกนันํ �าสาดเข้า โดยใช้พกุรองหรือ

ขายดึในการยดึกบัโครงสร้างเหลก็ 

 

โดยมีระยะหา่งจากมมุแผน่ 25 มม. และ 

30 มม.ตามลาํดบั 

 

ติดตั �งบานเกลด็แผน่ลา่งถดัมา ให้มีระยะ

ซ้อนทบั 0.20 เมตรจนเตม็พื �นที� 

 

ติดตั �งบานเกลด็แผน่ชั �นที� 2 ถดัมา ให้มี

ระยะซ้อนทบั 0.20 เมตร ติดตั �งจนเต็ม

แนว 

ติดตั �งบานเกลด็ชั �นตอ่มาจนเต็มพื �นที� 
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แผน่บานเกลด็ที�ตดิตั �งเตม็พื �นที� 

 

แผน่บนสดุไมต้่องใช้พกุรองหรือขายดึ

บานเกลด็ ให้ใช้สกรูปลายสวา่นยดึกบั

โครงเหลก็ได้ทนัท ี

 

หมายเหต:ุ ใช้เครื�องเจียร์ใบตดัเพชรใน

การตดัเศษที�เหลือของบานเกล็ดทกุครั�ง 

 

6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มี

ผ้าใบคลมุปอ้งกนั โดยใช้พาเลทเรียบใน

การกองเก็บ หา้มซ้อนทบั  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกตรง

กลาง ใช้สองมือประคองบนและลา่ง 

  


