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โดยใชผลิต ภัณฑ  ทีพี ไอ  

 รีโนเวทงานหลังคา  รีโนเวทงานตกแตงภายใน 

 รีโนเวทงานตกแตงภายนอก  รีโนเวทงานสี 

 รีโนเวท งาน LANDSCAPE 
 รีโนเวทงานปดโพรงรอบบาน (ดินทรุด) 
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 งานรีโนเวท ภายนอกอาคาร ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

ไมตกแตง              ไมระแนง              ไมรั้ว 

ไมพื้น                  ไมฝา 

       LUXUARIA                                         
  กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผนเรียบ 

ไมเชิงชายทับซอน 2 ชั้น                   ฝายระบายอากาศ 
                                        รุน Modern , รุน Classic  

      UTOPIA 
  กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบลอน 

     หลังจากเตรียมโครงหลังคาเรียบรอยแลว    ติดต้ังเชิงชาย
ทับซอน 2 ช้ัน เพื่อปดชายคาโดยรอบ แลวมุงดวยกระเบ้ือง
คอนกรีตทีพีไอ  รุน  UTOPIA  หรือ รุน LUXURIA และ ติดต้ัง
ฝาระบายอากาศเพื่อเปนฝาภายนอกของชายคา 

รีโนเวทงานหลังคา 

 ไมตกแตง สําหรับงานตกแตงบานในหลากหลายรูปแบบ 
 ระแนง สําหรับทําฝาทั้งภายในและภายนอก 
 ไมรั้ว สําหรับตกแตงรอบรั้วบาน  
 ไมพื้น สําหรับงานตกแตงพื้นทั้งภายในและภายนอก  
 ไมฝา ลายสัก ใชสําหรับงานตกแตงผนงั 
 การติดต้ังไมสําหรับงานตกแตง สามารถทําไดทั้งบน 
       โครงเหล็ก และผนังปูนทั่วไป 

รีโนเวทงานตกแตง 

 M650F + NP101S หรือ NP104 (All season) 
    กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ําเสมอ  สามารถฉาบ M650F ที่ความหนา
ต้ังแต 0.5-3.0 มม. เมื่อ M650F แข็งตัวดีแลวลูบดวยกระดาษทรายใหผิว
เรียบเนียน  จึงทาทับดวยสี NP101S  (Top Coat-สูตรน้ํา) หรือ NP104 
(All season) 
 NP100S หรือ NP100SW + NP101S หรือ NP104 (All season) 
    กรณีผนังใหม ใหเตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป 
    กรณีผนังเกา ลอกสีเกาออกใหมากที่สุด  ขจัดสวนที่ไมแข็งแรง   ถามี
รอยตําหนิ เชน รอยแตกราว หลุดลอน  ซอมแซมใหเรียบรอย   กอนการ
ทาสีรองพื้น  NP100S หรือ NP100SW หลังจากสีแหงสนิทแลว  จึงทา
ทับดวยสี NP101S (Top Coat-สูตรน้ํา) หรือ NP104 (All season) 

รีโนเวทงานผนังดวย สีนาโน 

ปูนฉาบผิวบาง 
Skim Coat M650F 

สีนาโนฯ (สูตรน้ํา) 
NP101S 

สีทีพีไอ ออลซีซ่ัน
NP104 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100S 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100SW 
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บอรด ขอบเรียบ ทีพีไอ 
หนา 10 มม.                        

TPI Super Fix M612 
กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง 

กระเบื้องพื้นคอนกรีต 

 งานรีโนเวท ภายนอกอาคาร ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

M401 คอนกรีตแหงทีพีไอ  
180 KSC 

     ปรับระดับ โดยปรับพื้นทีท่ี่จะปูใหเรียบสม่าํเสมอ 
และตบอัดดินใหแนนใชทรายหยาบเทปรับระดับอีกครั้ง
ใหมีความหนาเมือ่ตบอัดแลว ประมาณ 3-4 ซม. จึง
เริ่มทําการปูแผนกระเบือ้งพื้นคอนกรีต 

 รีโนเวทงาน LANDSCAPE 

     ระบบกั้นดินไหลลงใตคานบาน   ดวยการขุดดินดานหนา
โพรงออก ความลึก 30 ซม. ความกวาง 30 ซม. ตลอดแนว
โพรง จากนั้นนําแผน  ทีพีไอ บอรด หนา 10 มม. ติดดวย 
M612 กับคานบานเพื่อทําการปดโพรง หลังจากนั้นเท M401 
ลงไปในรองที่ขุดเตรียมไว 

รีโนเวทโพรงรอบบาน (ดินทรุด) 
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 งานรีโนเวท หองนอน ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป  
ทีพีไอ ลอฟท M103 

 (สูตรผง) 

ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป  
ทีพีไอ ลอฟท NP103  

(สูตรพรอมใช) 

สีเคลือบใส ทีพีไอ 
TPI CLEARCOAT 

 M650F + NP101S หรือ NP104 (All season) 
      กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ําเสมอ  สามารถฉาบ M650F ที่ความ
หนาต้ังแต 0.5-3.0 มม. เมื่อ M650F แข็งตัวดีแลวลูบดวยกระดาษทราย
ใหผิวเรียบเนียน  จึงทาทับดวยสี NP101S  (Top Coat-สูตรน้ํา) หรือ 
NP104 (All season) และใชไมบัวสําหรับ งานปดรอยตอระหวางพื้นกับ
ผนัง เพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
 NP100S หรือ NP100SW + NP101S หรือ NP104 (All season) 
     กรณีผนังใหม ใหเตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป 
     กรณีผนังเกา ลอกสีเกาออกใหมากที่สุด  ขจัดสวนที่ไมแข็งแรง  ถามี
รอยตําหนิ เชน รอยแตกราว หลุดลอน ซอมแซมใหเรียบรอย กอนการทา 
สีรองพื้น  NP100S  หรือ  NP100SWหลังจากสีแหงสนิทแลว    จึงทา
ทับดวยสี   NP101S (Top Coat-สูตรน้ํา)   หรือ  NP104 (All season)     
และใชไมบัวสําหรับงานปดรอยตอระหวางพื้นกบัผนัง  เพื่อความเรียบรอย 
สวยงาม 

รีโนเวทงานผนังดวย สีนาโน 

ปูนฉาบผิวบาง 
Skim Coat M650F 

สีนาโนฯ (สูตรน้ํา) 
NP101S 

สีทีพีไอ ออลซีซ่ัน
NP104 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100S 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100SW 

ไมบัวพื้น 

 TPI Loft (Ready to used) – NP103  
     ผลิตภัณฑฉาบขัดมันสําเร็จรูปสูตรน้าํพรอมใช   กรณีที่ผนังมี
ความเรียบสม่าํเสมอสามารถฉาบ TPI Loft NP103 ไดโดยไมตองฉาบ
รองพื้น  กรณีผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมาก หรอืไมไดระดับใหใชปูน
ฉาบสําเรจ็รูปทีพไีอฉาบรองพื้นกอน โดยพยายามปรับผวิใหเรียบ
สม่ําเสมอกัน ตามคําแนะนําของงานฉาบ และรอใหปูนที่ฉาบแหงสนิท 
จึงทาํการฉาบดวย TPI Loft-NP103 จนไดรูปแบบที่ตองการ เมือ่แหง
สนิทดีแลว จึงทา TPI CLEARCOAT ทับหนา  เพื่อเพิ่มความ
สวยงาม ทนทาน   และทําความสะอาดได 
 TPI Loft–M103 ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป (สูตรผง)  
     ผสมน้ําใชไดทันท ี กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่าํเสมอ สามารถ
ฉาบ  TPI Loft – M103 ไดโดยไมตองฉาบรองพื้น กรณีผนังที่จะ
ฉาบมีผิวขรขุระมาก หรือไมไดระดับ ใหใชปนูฉาบสําเร็จรปูทีพไีอฉาบ
รองพื้นกอน โดยพยายามปรับผวิใหเรียบสม่าํเสมอกันตามคาํแนะนาํ
ของงานฉาบ และรอใหปูนที่ฉาบแหงสนิทจึงทาํการฉาบดวย TPI Loft–
M103 จนไดรูปแบบที่ตองการ เมื่อแหงสนิทดีแลว จึงทา TPI 
CLEARCOAT ทับหนา เพื่อเพิ่มความสวยงาม ทนทาน และทาํความ
สะอาดได 

รีโนเวทงานผนังดวย NP103 
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 งานรีโนเวท หองนอน ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

TPI COMPOSITE  BOARD  LITE 
สําหรับงานเฟอรนิเจอร 

 นวัตกรรมแผนบอรดของทีพีไอ สําหรับงานเฟอรนิเจอร    
เพื่อใชทดแทนวัสดุทําเฟอรนิเจอรไดแก   HDF Board , MDF Board   
Particle Board , Plywood    และแผนไมอัดที่มีขอจํากัดในการใชงาน 
แผนบอรดทีพีไอสําหรับงานเฟอรนิเจอร      ใชงานไดเหมือนไมจรงิ   
ใชเครื่องมือชางไมทั่วไปได       เหมาะสําหรับงานเฟอรนิเจอรและงาน
ปดผิว  ไมบวมน้ํา  ไมผุ  ปลวกไมกินและไมติดไฟ 

รีโนเวทงานเฟอรนิเจอร 

TPI Super Fix M612 
กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง 

TPI SEALANT M611 
ซิลแลนท อุดยาแนวและยดึติด 

ไมพื้น  
 รุน Synthetic Wood 

ผนัง/พื้นตกแตง 
Digital Board 

รีโนเวทงานพื้นดวย  SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD 
รีโนเวทงานผนังดวย DIGITAL BOARD 
     งานพื้น หากตองปทูับวัสดุเดิมควรตรวจสอบวามีการหลุดลอนหรือไม และพื้นตอง
เรียบไดระดับเสมอกันใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน SYNTHETIC WOOD หรือ 
DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
หากปูบนพืน้ปูนใหมการติดต้ังพื้น SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD   พื้น
ตองเรียบไดระดับเสมอกัน และไมมีความช้ืน ใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน 
SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อ
ความเรียบรอย สวยงาม  
     งานผนัง หากเปนผนังเกาใหทําความสะอาด เศษฝุน เศษผง ที่ติดออกกอนหรือ
หากมีการลอกลอนของสีใหทําการขูดสีเกาเสียกอน หากเปนผนังใหมควรมีความเรียบ
สม่ําเสมอ  ไมเปนคล่ืน  การติดต้ัง DIGITAL BOARD บนผนังปูนใหม ผนังตองเรียบ
ไดระดับเสมอกัน โดยใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน DIGITAL BOARD  กับผนัง
เมื่อติดต้ังแผนในตําแหนงที่ตองการแลว ควรมีตัวประคองหรือยึดแผนเพื่อปองกันแผน
ขยับตัว หลังจากติดต้ังเรียบรอยแลว ใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อเพิม่ความเรียบรอย 
สวยงาม 

4 



 งานรีโนเวท หองครัว ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

บอรด ขอบเรียบ  ฝาเพดาน เคลือบสี 
ขอบเรียบ                       

ปูนฉาบรอยตอ 
ไฟเบอรซีเมนต บอรด 

M660 

สีทาฝาเพดาน  
NP102                       

 ฝาฉาบเรียบ  เตรียมโครงฝาใหไดขนาดและระดับ ตามขนาด
แผนบอรดที่จะติดต้ังใช M660 ฉาบปดรอยตอระหวางแผน ปดทับดวย
เทปผาตาขาย Fiber mesh แลวฉาบทับดวย M660 ขัดใหเรียบ  แลวทา
ทับดวย NP102 (สีทาฝา) 
 ฝาระบบท-ีบารเตรียมโครงฝาใหไดขนาดและระดับ ติดต้ัง ฝา
เพดานเคลือบสี ขอบเรียบ สีขาวดาน หรือ สีขาวกึง่เงา รุนทีบาร ตาม
ความตองการ โดยไมตองทาสีทับ 

งานรีโนเวทฝาเพดาน 

TPI COMPOSITE  BOARD  LITE 
สําหรับงานเฟอรนิเจอร 

 นวัตกรรมแผนบอรดของทีพีไอ สําหรับงานเฟอรนิเจอร    
เพื่อใชทดแทนวัสดุทําเฟอรนิเจอรไดแก   HDF Board , MDF Board   
Particle Board , Plywood   และแผนไมอัดที่มีขอจํากัดในการใชงาน 
แผนบอรดทีพีไอสําหรับงานเฟอรนิเจอร    ใชงานไดเหมือนไมจรงิใช
เครื่องมือชางไมทั่วไปได  เหมาะสําหรับงานเฟอรนเิจอรและงานปดผิว   
ไมบวมน้ํา  ไมผุ ปลวกไมกินและไมติดไฟ 

รีโนเวทงานเฟอรนิเจอร 

 M650F + NP101S หรือ NP104 (All season) 
      กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ําเสมอ  สามารถฉาบ M650F ที่ความ
หนาต้ังแต 0.5-3.0 มม. เมื่อ M650F แข็งตัวดีแลวลูบดวยกระดาษทราย
ใหผิวเรียบเนียน  จึงทาทับดวยสี NP101S  (Top Coat-สูตรน้ํา) หรือ 
NP104 (All season) และใชไมบัวสําหรับ งานปดรอยตอระหวางพื้นกับ
ผนัง เพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
 NP100S หรือ NP100SW + NP101S หรือ NP104 (All season) 
     กรณีผนังใหม ใหเตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป 
     กรณีผนังเกา ลอกสีเกาออกใหมากที่สุด  ขจัดสวนที่ไมแข็งแรง  ถามี
รอยตําหนิ เชน รอยแตกราว หลุดลอน ซอมแซมใหเรียบรอย กอนการทา 
สีรองพื้น  NP100S  หรือ  NP100SWหลังจากสีแหงสนิทแลว    จึงทา
ทับดวยสี   NP101S (Top Coat-สูตรน้ํา)   หรือ  NP104 (All season)     
และใชไมบัวสําหรับงานปดรอยตอระหวางพื้นกบัผนัง  เพื่อความเรียบรอย 
สวยงาม 

รีโนเวทงานผนังดวย สีนาโน 

ปูนฉาบผิวบาง 
Skim Coat M650F 

สีนาโนฯ (สูตรน้ํา) 
NP101S 

สีทีพีไอ ออลซีซ่ัน
NP104 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100S 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100SW 

ไมบัวพื้น 
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 งานรีโนเวท หองครัว ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป  
ทีพีไอ ลอฟท M103 

 (สูตรผง) 

ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป  
ทีพีไอ ลอฟท NP103  

(สูตรพรอมใช) 

สีเคลือบใส ทีพีไอ 
TPI CLEARCOAT 

 TPI Loft (Ready to used) – NP103  
     ผลิตภัณฑฉาบขัดมันสําเร็จรูปสูตรน้าํพรอมใช   กรณีที่ผนังมี
ความเรียบสม่าํเสมอสามารถฉาบ TPI Loft NP103 ไดโดยไมตองฉาบ
รองพื้น  กรณีผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมาก หรอืไมไดระดับใหใชปูน
ฉาบสําเรจ็รูปทีพไีอฉาบรองพื้นกอน โดยพยายามปรับผวิใหเรียบ
สม่ําเสมอกัน ตามคําแนะนําของงานฉาบ และรอใหปูนที่ฉาบแหงสนิท 
จึงทาํการฉาบดวย TPI Loft-NP103 จนไดรูปแบบที่ตองการ เมือ่แหง
สนิทดีแลว จึงทา TPI CLEARCOAT ทับหนา  เพื่อเพิ่มความ
สวยงาม ทนทาน   และทําความสะอาดได 
 TPI Loft–M103 ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป (สูตรผง)  
     ผสมน้ําใชไดทันท ี กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่าํเสมอ สามารถ
ฉาบ  TPI Loft – M103 ไดโดยไมตองฉาบรองพื้น กรณีผนังที่จะ
ฉาบมีผิวขรขุระมาก หรือไมไดระดับ ใหใชปนูฉาบสําเร็จรปูทีพไีอฉาบ
รองพื้นกอน โดยพยายามปรับผวิใหเรียบสม่าํเสมอกันตามคาํแนะนาํ
ของงานฉาบ และรอใหปูนที่ฉาบแหงสนิทจึงทาํการฉาบดวย TPI Loft–
M103 จนไดรูปแบบที่ตองการ เมื่อแหงสนิทดีแลว จึงทา TPI 
CLEARCOAT ทับหนา เพื่อเพิ่มความสวยงาม ทนทาน และทาํความ
สะอาดได 

รีโนเวทงานผนังดวย NP103 

TPI Super Fix M612 
กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง 

TPI SEALANT M611 
ซิลแลนท อุดยาแนวและยดึติด 

ไมพื้น  
 รุน Synthetic Wood 

ผนัง/พื้นตกแตง 
Digital Board 

รีโนเวทงานพื้นดวย  SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD 
รีโนเวทงานผนังดวย DIGITAL BOARD 
     งานพื้น หากตองปทูับวัสดุเดิมควรตรวจสอบวามีการหลุดลอนหรือไม และพื้นตอง
เรียบไดระดับเสมอกันใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน SYNTHETIC WOOD หรือ 
DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
หากปูบนพืน้ปูนใหมการติดต้ังพื้น SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD   พื้น
ตองเรียบไดระดับเสมอกัน และไมมีความช้ืน ใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน 
SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อ
ความเรียบรอย สวยงาม  
     งานผนัง หากเปนผนังเกาใหทําความสะอาด เศษฝุน เศษผง ที่ติดออกกอนหรือ
หากมีการลอกลอนของสีใหทําการขูดสีเกาเสียกอน หากเปนผนังใหมควรมีความเรียบ
สม่ําเสมอ  ไมเปนคล่ืน  การติดต้ัง DIGITAL BOARD บนผนังปูนใหม ผนังตองเรียบ
ไดระดับเสมอกัน โดยใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน DIGITAL BOARD  กับผนัง
เมื่อติดต้ังแผนในตําแหนงที่ตองการแลว ควรมีตัวประคองหรือยึดแผนเพื่อปองกันแผน
ขยับตัว หลังจากติดต้ังเรียบรอยแลว ใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อเพิม่ความเรียบรอย 
สวยงาม 
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 งานรีโนเวท หองพักผอน ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

     ฝาฉาบเรียบ  เตรียมโครงฝาใหไดขนาดและระดับ ตามขนาดแผน
บอรดที่จะติดต้ังใช M660 ฉาบปดรอยตอระหวางแผน ปดทับดวยเทป
ผาตาขาย Fiber mesh แลวฉาบทับดวย M660 ขัดใหเรียบ  แลวทาทับ
ดวย NP102 (สีทาฝา) 
     ฝาระบบท-ีบารเตรียมโครงฝาใหไดขนาดและระดับ ติดต้ัง ฝาเพดาน
เคลือบสี ขอบเรียบ สีขาวดาน หรือ สีขาวกึ่งเงา รุนทีบาร ตามความ
ตองการ โดยไมตองทาสีทับ 

งานรีโนเวทฝาเพดาน 

บอรด ขอบเรียบ  ฝาเพดาน เคลือบสี 
ขอบเรียบ                       

ปูนฉาบรอยตอ 
ไฟเบอรซีเมนต บอรด 

M660 

สีทาฝาเพดาน  
NP102                       

ประตู  
รุน Modern Smooth 

บัววงกบ 
วงกบประต ู

ประตู  
รุน Modern Digital 

 เปล่ียนเฉพาะบานประตู 
    ปรับสภาพวงกบเดิมใหพรอมใชงาน แลวติดต้ังบานประตูไฟเบอร
ซีเมนตตามขนาดและรุนที่ตองการเขากบัวงกบเดิม โดยวิธีการติดต้ัง
เหมือนบานไมจริงทุกประการ และยังสามารถติดต้ังบัววงกบเพิ่มเติม เพื่อ
ความเรียบรอย และสวยงาม ยิ่งขึ้น  
 เปล่ียนทั้งวงกบและบานประตูไฟเบอรซีเมนต 
    รื้อวงกบและบานประตูเดิม ติดต้ังวงกบและบานประตูไฟเบอรซีเมนต
ทดแทน โดยวิธีการติดต้ังวงกบและบานประตู เหมือนไมจริงทกุประการ 
และยังสามารถติดต้ังบัววงกบเพิม่เติม เพื่อเพิ่มความเรียบรอยและ
สวยงาม ยิ่งขึ้น  

รีโนเวทงานวงกบประตู+บานประตูไฟเบอรซีเมนต 

 M650F + NP101S หรือ NP104 (All season) 
      กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ําเสมอ  สามารถฉาบ M650F ที่ความ
หนาต้ังแต 0.5-3.0 มม. เมื่อ M650F แข็งตัวดีแลวลูบดวยกระดาษทราย
ใหผิวเรียบเนียน  จึงทาทับดวยสี NP101S  (Top Coat-สูตรน้ํา) หรือ 
NP104 (All season) และใชไมบัวสําหรับ งานปดรอยตอระหวางพื้นกับ
ผนัง เพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
 NP100S หรือ NP100SW + NP101S หรือ NP104 (All season) 
     กรณีผนังใหม ใหเตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป 
     กรณีผนังเกา ลอกสีเกาออกใหมากที่สุด  ขจัดสวนที่ไมแข็งแรง  ถามี
รอยตําหนิ เชน รอยแตกราว หลุดลอน ซอมแซมใหเรียบรอย กอนการทา 
สีรองพื้น  NP100S  หรือ  NP100SWหลังจากสีแหงสนิทแลว    จึงทา
ทับดวยสี   NP101S (Top Coat-สูตรน้ํา)   หรือ  NP104 (All season)     
และใชไมบัวสําหรับงานปดรอยตอระหวางพื้นกบัผนัง  เพื่อความเรียบรอย 
สวยงาม 

รีโนเวทงานผนังดวย สีนาโน 

ปูนฉาบผิวบาง 
Skim Coat M650F 

สีนาโนฯ (สูตรน้ํา) 
NP101S 

สีทีพีไอ ออลซีซ่ัน
NP104 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100S 

สีนาโนฯ สีทารองพื้น 
NP100SW 

ไมบัวพื้น 
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 งานรีโนเวท หองพักผอน ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

TPI Super Fix M612 
กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง 

TPI SEALANT M611 
ซิลแลนท อุดยาแนวและยดึติด 

ไมพื้น  
 รุน Synthetic Wood 

ผนัง/พื้นตกแตง 
Digital Board 

TPI COMPOSITE  BOARD  LITE 
สําหรับงานเฟอรนิเจอร 

     นวัตกรรมแผนบอรดของทีพีไอ       สําหรับงานเฟอรนิเจอร  
เพื่อใชทดแทนวัสดุทําเฟอรนิเจอรไดแก  HDF Board ,  MDF Board   
Particle Board , Plywood    และแผนไมอัดที่มีขอจํากัดในการใชงาน 
แผนบอรดทีพีไอสําหรับงานเฟอรนิเจอร    ใชงานไดเหมือนไมจรงิใช
เครื่องมือชางไมทั่วไปได  เหมาะสําหรับงานเฟอรนเิจอรและงานปดผิว   
ไมบวมน้ํา  ไมผุ ปลวกไมกินและไมติดไฟ 

รีโนเวทงานเฟอรนิเจอร 

รีโนเวทงานพื้นดวย  SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD 
รีโนเวทงานผนังดวย DIGITAL BOARD 
     งานพื้น หากตองปทูับวัสดุเดิมควรตรวจสอบวามีการหลุดลอนหรือไม และพื้นตอง
เรียบไดระดับเสมอกันใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน SYNTHETIC WOOD หรือ 
DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อความเรียบรอย สวยงาม 
หากปูบนพืน้ปูนใหมการติดต้ังพื้น SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD   พื้น
ตองเรียบไดระดับเสมอกัน และไมมีความช้ืน ใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน 
SYNTHETIC WOOD หรือ DIGITAL BOARD กับพื้น และใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อ
ความเรียบรอย สวยงาม  
     งานผนัง หากเปนผนังเกาใหทําความสะอาด เศษฝุน เศษผง ที่ติดออกกอนหรือ
หากมีการลอกลอนของสีใหทําการขูดสีเกาเสียกอน หากเปนผนังใหมควรมีความเรียบ
สม่ําเสมอ  ไมเปนคล่ืน  การติดต้ัง DIGITAL BOARD บนผนังปูนใหม ผนังตองเรียบ
ไดระดับเสมอกัน โดยใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน DIGITAL BOARD  กับผนัง
เมื่อติดต้ังแผนในตําแหนงที่ตองการแลว ควรมีตัวประคองหรือยึดแผนเพื่อปองกันแผน
ขยับตัว หลังจากติดต้ังเรียบรอยแลว ใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อเพิม่ความเรียบรอย 
สวยงาม 
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 งานรีโนเวท หองน้ํา ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

กาวยาแนว คลาสสิค 
M552 

กาวยาแนว พีพีไอ ซูเปอรพลัส 
สําหรับปูชิดรองเล็ก M551 

กาวซีเมนตชนิดแรงยดึเกาะสูง 
สําหรับติดกระเบือ้งเดิม M500 

กาวซีเมนต 
สําหรับติดกระเบือ้งทั่วไป  M500 

กาวยาแนว ทีพีไอ พลัส 
สูตรปองกันเชื้อรา M550 

กาวยาแนว คลาสสิค 
M552 

     เตรียมผนังใหไดระดับใช M500 เพื่อปูกระเบื้องใหม 
ปลอยทิ้งไวอยางนอย 24 ช่ัวโมง เพื่อรอใหกาวซีเมนตแหง
สนิทจากนั้นจึงทําการยาแนว ดวย M550 , M552 สําหรับ 
กระเบื้องเซรามิคทั่วไป   

งานรีโนเวทพื้นและผนังกระเบ้ืองปูใหม  

     เช็ดทําความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิม เพื่อทาํการลางคราบ
สกปรกรวมถงึคราบมันตางๆ ที่กอใหเกิดปญหาการปูทับ
กระเบื้องใหมเช็ดกระเบื้องหลังจากทาํความสะอาดใหแหง เลือกใช 
M501เพื่อปูกระเบื้องทับบนกระเบือ้งเดิม ปลอยทิ้งไวอยางนอย 
24 ช่ัวโมง เพื่อรอใหกาวซีเมนตแหงสนิท จากนั้นจงึทาํการยา
แนวดวย M551 สําหรับ แบบการปูชิด รองเล็ก และ M552 
สําหรับการปูแบบทั่วไป 

งานรีโนเวทพื้นและผนังกระเบ้ืองปูทับกระเบ้ืองเดิม  
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 งานรีโนเวท หองน้ํา ดวยผลิตภัณฑ ทีพีไอ 

กาวยาแนว พีพีไอ ซูเปอรพลัส 
สําหรับปูชิดรองเล็ก M551 

กาวซีเมนตชนิดพิเศษ 
สําหรับติดกระเบือ้งขนาดใหญ M503 

TPI Super Fix M612 
กาวโพลียูรีเทนแรงยึดเกาะสูง 

TPI SEALANT M611 
ซิลแลนท อุดยาแนวและยดึติด 

ผนัง/พื้นตกแตง 
Digital Board 

     เตรียมพื้นหรือผนังใหไดระดับใช   M503 เพื่อปูกระเบื้องใหมแบบ
แผนใหญ ปลอยทิ้งไวอยางนอย 24 ช่ัวโมง   รอใหกาวซีเมนตแหงสนิท
จากนั้นจึงทําการยาแนว ดวย M551 สําหรับแบบการปูชิด รองเล็ก 

งานรีโนเวทพื้นและผนังกระเบ้ืองปูใหม แบบแผนใหญ  

     หากเปนเคานเตอรเดิม  ใหรื้อวัสดุเดิมและทําความ
สะอาดเศษฝุน เศษผง ที่ติดออกกอน หากเปนงานเทใหม 
ผิวควรมีความเรียบสม่ําเสมอ ไมเปนคล่ืน  การติดต้ัง 
DIGITAL BOARD บนผิวปูนใหม ตองเรียบไดระดับเสมอกัน 
โดยใช M612 เปนตัวยึดติดระหวางแผน DIGITAL BOARD 
กับพื้นผิวบริเวณที่จะป ู เมื่อติดต้ังแผนในตําแหนงที่ตองการ
และไมมีการขยับตัวแลว ใช M611 เก็บรอยตอแผนเพื่อเพิ่ม
ความเรียบรอย สวยงาม ยิ่งขึ้น  

รีโนเวทงานเคานเตอรดวย DIGITAL BOARD 
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